Fallskarmsraket
Vit

Fallskdrmsraketen anvands for att signalera pa lang
distans fran fartyg, livbatar och livflottar. Nar raketen
natt 300 meters hojd utléser den ett lysbloss for att fanga
uppmarksamhet frén kust eller fartyg.

Raketen har tydliga bruksanvisningar och dess yta
med bra grepp sakerstaller anvandande dven nar den
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globalt och uppfyller de senaste SOLAS-reglerna.
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» Originalet sedan 1959
Fallskdrmsraket

MADE i SWEPE"
Utkastningshojd 300 m z
Ljusintensitet 30,000 cd :
Brinntid > 40's. :
Matt 277 x 47 mm
Vikt 420 g.
Ref. nr. 340100
USCG no. 160.136/EC0575/MEDB000053J
SOLAS MED B MEDB000053J

Anvandningsanvisning:

1. Ta bort det nedre 2. Hall raketen 3. Rikta raketen nagot

plastlocket med stadigt med en hand. i medvind, tryck

plastoglan. Lokalisera och mekanismen mot utsidan
placera avfyrnings- av roret och forbered dig

mekanismen mellan  for rekyl. OBS, rikta aldrig
din andra handflata raketen mot manniskor
och utsidan av réret.  eller egendom.

Hansson PyroTech AB e P. 0. Box 54, S-711 22 Lindesberg, Sweden e +46 581 87 250 » www.ikarossignals.com Swedish safety at sea since 1888



