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Tuotenr. Mallinimi Tuotto, 
open flow

Tuotto at 
0.1 bar

Maks. 
nostokorkeus

Maks. 
imukorkeus Letkuyhteet

10-13373-07  Viking Power Vacuum 12V 24 l/min   – 6.3 GPM 22 l/min   – 5.8 GPM 5 m – 16.4 ft 4 m – 13.1 ft 38 mm / 1½"

10-13373-08  Viking Power Vacuum 24V 24 l/min   – 6.3 GPM 22 l/min   – 5.8 GPM 5 m – 16.4 ft 4 m – 13.1 ft 38 mm / 1½"

AquaT™ on on saatavana kolmena perusversiona – Manual, 
Standard Electric ja Silent Electric- sähkökäyttöisenä tai  
manuaalisena.  AquaT™ vene WC:t on suunniteltu sopimaan 
käytännössä kaikkiin veneiden WC-tiloihin.

AquaT™ vene WC:t on valmistettu valkoisesta lasitetusta posliinista ja 
korroosiovapaista materiaaleista.  
 
AquaT™ vene WC:t ovat hiljaisia, kestäviä ja helppoja pitää puhtaina. 
Ne on helppoja asentaa ja taloudellinen valinta sähköistä käymälää  
valittaessa. Usein vene WC:t käytetään arkipäiväisenä tuotteena, mutta 
vertailemalla ominaisuuksia varmistut että AquaT™ on kaukana  
tavallisesta.  
 
Hiljaiset, hygieeniset ja luotettavat, AquaT™ vene WC:t ovat täydellinen 
ratkaisu lähes kaikkien veneiden vessoihin. 

AquaT™ Standard Electric Comfort
80-47436-01,12V
80-47436-02, 24V

Veneen WC:t

AquaT™ Standard Electric Super Compact
80-47626-01,12V

AquaT™ Standard Electric Compact
80-47435-01, 12V
80-47435-02, 24V

Vene WC asennettuna 
vesilinjan alapuolelle.

Vene WC asennettuna 
vesilinjan yläpuolelle.

Vene WC:n poistoletkun 
mutkan tulee olla septitankin 
pinnan yläpuolella.

Vene WC:n poistoletkun 
mutkan tulee olla wc:n 
yläpuolella.

Space 
saving

AquaT™ Standard Electric  
Varustettu yhdistelmäpumpulla 
12V/24V tyhjennystä ja  
huuhtelua varten.  
Saatavana kolmessa mallissa: 
Super Compact,  Compact ja 
Comfort.

AquaT™ Manual Compact
80-47229-01 

AquaT™ Manual Comfort
80-47230-01

AquaT™ Manual Super Compact
80-47625-01

Space 
saving

AquaT™ Manual  
Manuaali vene WC on varustettu 
ergonomisesti suunnitellulla 
käsikäyttöisellä mäntäpumpulla  
joka voidaan asentaa joko 
oikealle tai vasemmalle puolelle 
kulhoa. Saatavana kolmessa  
mallissa: Super Compact,  
Compact ja Comfort.

AquaT™ Silent Electric Compact
80-47231-01, 12V
80-47231-02, 24V

AquaT™ Silent Electric Comfort
80-47232-01, 12V
80-47232-02, 24V

AquaT™ Silent Electric  
Suunniteltu hiljaiseen huuhtelu- ja tyhjennys- 
toimintoon. Toimitetaan erinoimaisella todetulla Aqua 
Jet kalvopumpulla varustettuna joko 12V tai 24V 
versiona, huuhteluun ja sisäänrakennettuun pumppuun 
hävittämistä varten. Mukana kolmiohjettava  
ohjauspaneeli. Saatavana kahdessa mallissa: Compact 
ja Comfort.

AquaT™ kulhot ovat saatavilla kolmessa toteutuksessa:
  - Comfort:  Suurempi mukava ovaali istuin
  - Compact: Pyöreä istuin - kun asennustila on rajoitettu 
  - Super Compact: Pienempi ja kevyempi kulho, joka vaatii entistä vähemmän pakkaustilaa

Kaikissa AquaT™ on pehmeä sulkeminen, kestävä ja hygieeniset muoviistuimet

JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA VENEEN WC:T



36 37Johnson Pump Marine Catalogue  │ Version FI │  www.spxflow.com

AquaT™ MAN UAL -  VE N E WC, KÄS I PU M PU LLA 

AquaT™ STAN DAR D E LECTR IC -  VE N E WC  

Part. nr. Mallinimi Paino A B C D E F mm/
tum

80-47625-01 AquaTTM Toilet Manual Super Compact
8,5 kg 310 610 215 410 460 170 mm
19 lbs 12,2 24,0 8,5 16,1 18,1 6,7 tum

80-47229-01 AquaTTM Toilet Manual Compact 
8,3 kg 355 650 215 410 455 170 mm 
18 lbs 14,0 25,6 8,5 16,1 17,9 6,7 tum

80-47230-01 AquaTTM Toilet Manual Comfort  
11 kg 345 730 250 470 465 175 mm
24 lbs 13,6 28,7 9,8 18,5 18,3 6,9 tum

Tuotenr. Mallinimi Paino A B C D E mm/
tum

80-47626-01 AquaTTM  Standard Electric Super Compact, 12V
9,2 kg 345 645 340 215 215 mm

20 lbs 13,6 25,4 13,4 8,5 8,5 tum

80-47435-01 AquaTTM  Standard Electric Compact, 12V 9,5 kg 345 690 390 215 215 mm

80-47435-02 AquaTTM  Standard Electric Compact, 24V 21 lbs 13,6 27,2 15,4 8,5 8,5 tum

80-47436-01 AquaTTM  Standard Electric Comfort, 12V 11 kg 370 765 375 235 265 mm

80-47436-02 AquaTTM  Standard Electric Comfort, 24V 24 lbs 14,6 30,1 14,8 9,3 10,4 tum
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JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA VENEEN WC:T
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AquaT™ S I LE NT E LECTR IC -  VE N E WC

Tuotenr. Mallinimi
81-47241-04 Pehmeästi sulkeutuva muovinen istuin (Compact)
81-47241-07 Pehmeästi sulkeutuva muovinen istuin (Comfort)
81-47242-01 Täydellinen tiivistesarja (Manual)
81-47243-01 Muovinen runko (Manual)
81-47244-01 Käsikahva ja tanko (Manual)
81-47246-01 Sisääntulo mutka (Manual + Silent Electric)
81-47246-02 Ulosmeno mutka (Manual + Silent Electric)
81-47247-01 Muovinen runko (Silent Electric)
81-47248-01 Moottoriryhmä 12V (Silent Electric)
81-47248-02 Moottoriryhmä 24V (Silent Electric)

A q u a T ™  Va r a o sa t 
Tuotenr. Mallinimi
81-47268-01 Rungon tiivistesarja (Manual)
81-47269-01 Käsipumpun kavha (Manual)
81-47273-01 Ulosmeno mutka (Silent Electric)
81-47274-01 Kulhon tiiviste  (Silent Electric)
81-47519 Siipipyörä pakkaus (Silent Electric)
81-47612 Sisääntulo mutka - huuhtelu 90°

Part. nr. Mallinimi Paino A B C D E F mm/
tum

80-47231-01 AquaTTM Silent Electric Compact, 12V 9,2 kg 130 400 340 450 205 695 mm

80-47231-02 AquaTTM Silent Electric Compact, 24V 20 lbs 5,1 15,7 13,4 17,7 8,1 27,4 tum

80-47232-01 AquaTTM Silent Electric Comfort, 12V 10,8 kg 145 400 370 480 250 780 mm

80-47232-02 AquaTTM Silent Electric Comfort, 24V 24 lbs 5,7 15,7 14,6 18,9 9,8 30,7 tum
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81-47246-02 81-47268-0181-47248-01

JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA VENEEN WC:T
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